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Antenne VHF banda III
DAT304B / 307B / 310B (conf. 10 pezzi)

• Possibilità di assemblaggio senza attrezzi
• Elementi pre-montati
• Possibilità di posizionamento Orizzontale e Verticale
• Angolo di elevazione regolabile ±15°
• Scatola a tenuta stagna con connettore “F”
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Frequency:174-230MHz

Front-back Ratio>9dB 

Gain：

 
 

 

 

 

 

 

Frequency：174-230MHz

Gain：5-9dBi.

DAT304B
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Frequency:174-230MHz

Front-back Ratio>11dB 

Gain：

 

 

 

 

 

 

Frequency：174-230MHz

Gain：7-10dBi.
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Frequency:174-230M

Front-back Ratio>13dB 

Gain：

 

Frequency：174-230MHz

Gain：7-11dBi 

DAT310B
174MHz 201MHz 230MHz

Antenne VHF

Modello DAT304B DAT307B DAT310B

Codice art. 17050003 17050004 17050005

Frequenza di lavoro  174...230 MHz

Canali  5...12 

Numero elementi 4 7 9

Max. guadagno 9 dB 10 dB 11 dB

Carico dovuto al vento a 120 km/h max. 37 N a 120 km/h max. 54 N a 120 km/h max. 79 N

Serraggio palo  32...60 mm 

Dimensioni antenna 813x754x104 mm 822x1350x104 mm 844x1350x398 mm

Peso 0,7 kg 0,9 kg 1,1 kg

Connettore  F femmina 

Polarizzazione  orizzontale / verticale 

Impedenza  75 Ω 

Dimensioni confezione (10 pz.) 920x240x200 mm (8 Kg) 865x220x300 mm (10 Kg) 960x250x300 mm (13,5 Kg)


